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BETONWERK

21.00

ALGEMEEN

21.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN



09.
MELDING BETON STORTEN

De te behandelen ondergrond dient minimaal 30 dagen uitgehard te zijn De leverancier dient hierover te worden ingelicht.

21.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN


03.
TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: betonbescherming



-te garanderen door: de aannemer



-periode: 10 jaar

21.22

BETONBESCHERMING

21.22.90-a
BETONBESCHERMING



0.
NAADLOZE BITUMEN-LATEX TOPLAAG




Aan te brengen door middel van de spuitmethode, droging via coagulatie.

Fabrikaat:
Kimmenade Nederland BV te Helmond

Materiaal:
Novacell®
1.
BITUMEN-LATEX-EMULSIE


Met synthetische rubber gemodificeerde bitumineuze naadloze afdichting 4 mm dik



2.
POLYESTERVLIES




70 grams polyester filamentvlies 




Aan te brengen ter bescherming van de Novacell® toplaag


3.
SBS POLYESTER GEMOD.DAKBANEN. (BRL 1511, DEEL 2-93)



Fabrikaat: 
Kimmenade Nederland BV




Materiaal:
Duralasta®



4.
SBS-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, VB 360 A 11.




Aan te brengen als dampdrukverdelende laag



5.
IMPREGNEERLAAG




Aan te brengen door middel van de spuitmethode, droging via coagulatie




Fabrikaat:
Kimmenade Nederland BV te Helmond




Materiaal:
Novaprime®


6.
IMPREGNEERLAAG




Bitumen emulsie




Aan te brengen als hechtlaag voor Novacell®



7.
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

De verwerking dient plaats te vinden door de fabrikant/verwerker.



.01
BETONNEN ONDERGRONDEN

Het systeem aan te brengen op………


NOVACELL® BETONBESCHERMING 

BESTEKSOMSCHRIJVING COMFORM STABU

21.81

ISOLATIE



0.
HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT




Aan te brengen door middel van ………..



1.
PUR-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309-94)

Fabrikaat: ..... \.....


Type.....

- vlakke plaat. \- eenzijdige afschotplaat.

- tweezijdige afschotplaat. \.....

- afschot (mm/m): .....

Materiaal: polyurethaan.

Cachering.....

Warmtegeleidingsco‰ffici‰nt (W/(m.K)): .....

PUR-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-produktcertificaat.



.01
BETONNEN ONDERGRONDEN




Het systeem aan te brengen op………

ALTERNATIEF:

21.81

ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

0.
ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE, DEKLAAGMORTEL

ISOLATIEMORTELAFSCHOTLAAG, CEMENTGEBONDEN

Fabrikaat: Van Wylick Isolerende Mortels B.V.

Voorbehandeling ondergrond:

-
aanbrandmiddel aangebracht.

Grondlaag Pirotherm mortel dikte (mm): 10. 

Blokken van geëxpandeerd polystyreen aangebracht.

Toplaag Pirotherm mortel dikte (mm): 40.

Gemiddelde isolatielaagdikte (mm): 50

Afschot effectief (mm/m): 16. 

1.
ISOLATIEMORTEL

Fabrikaat: Van Wylick Isolerende Mortels B.V.

Type: cementgebonden EPS-korrels.

Warmtegeleidingscoefficient, mortel (W/(m.K)):
0,13.

Bindmiddel: cement met toeslagstoffen.

Isolerend toeslagmateriaal: polystyreenkorrels

Toebehoren:

-
aanbrandmiddel, latexemulsie met kwartszand.

-
platen geëxpandeerd polystyreen, dikte (mm):
50

7.
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

.01
BETONNEN ONDERGRONDEN


Het systeem aan te brengen op………………………….

Alternatieven afhankelijk van het toe te passen systeem








